BRIGADE

De quelle gamme avez-vous besoin ?

r Y




Sélection de votre Backeye® systéme de caméra-moniteur

MONITEURS

v =
.y SELECT

AC-0xx = Compatible avec
I2(s) adaptateur(s)
illustrés

BE-970WFM
BE-970WM
BE-BE5DDM
BE-870LM
VBV-7T104FM
VBWV-TTOFM
VBV-FTOM
VBV-750M
VBV-T7OM-5
VBV-T50M-5

X = Non compatible

Caméra a obturateur e v
motorisé BE-810C + 5C-1000-ECLU
Toutes les autres caméras de v
la gamme “Elite” AG-007
Caméra a obturateur
motorisé VBVY-7T10C A D:.*-E- + AC-0DG
Toutes les autres caméras de
la gamme “Select” M‘. 008

v

v’ = Compatible MONITEURS

X -N tibl LITE
on compatible E SELECT

BE-870LM VBV-770M
BE-800C v

Phoimn oo ou dami-goran aves un diviseur d'doran

BE-890C v
Fiain eoran ou demi-&cran aves un divaeur d'écran
55-002

BE-B850C v
Pizin @cran ou demi-acran avec un divissur d'écran
55-002
VBV-300C v
Plairt deran ou derni-doran aves un divseur d'éeran
55-002

Phain écran ou demi-écran avec un divisaur d'écran Plein écran ou demi-écran avec un divissur d'écran
55-002 55-002




Modéle

CAMERA GAMME “ELITE”

BE-800C - PAL 1623
BE-800C(40) - Angle de vue étroit : 33 x 25 x 40" PAL 1559
BE-800C(78) - J}.I'I-QIB de vue étroit : 64 x 47 x 78" PAL 1426
BE-830C - Etanche IP69K, sans audio PAL 2871
BE-850C - 12-24Vdc Etanche IPE9K PAL 4924
BE-801C - NTSC 1905
BE-801C{40) - Angle de vue étroit: 33 x 25 x 40° NTSC 2085
BE-801C(78) - Angle de vue étroit: 64 x 47 x 78° NTSC 2084
Caractéristiques Normes et durabilité
= Angle de vision (HxVxDj * 5 LED inframuges pour Une excelents s Fgcigtance g vinrahons | 20 G
PAL: 101 x72x133" VIZon PocluET s & FAaslancs sk chods | 506
NTSC - 100 x 69 x 133° = Distance d'eclairage de 5 matres = Tarnpérgheas oo fonctionnement ;
= Chaufisge -a4a +B5°%C
= P8 * fuidia = Merusge GE
# Capteur Joor § Muit ® Canformité EMG : E
* Dlaisons ILxbxtd » Visson Miroir / Normihe » Easais MALT
86 x 72 x 80 mm .13 nu..v;;éc'n'g.- oD » IS0 13766 2006
* Garantle: 3 ans = Systama TV L FAL ou NTSC = BN EM 330G
008 A \ [ » Lignea TV 480 lgfdaréﬂsmalamnﬁmn-
ep. -0~ ) 16750-4
-Ell-é?} (} E:“j-)-" ‘[m‘ |£| _| Alimentation o Carformibé FOG

= Cormommation | 4 W
= Courant {035 A
(0.3~ 2,63 A BE-B500)

CAMERA GAMME “ELITE”

BE-810C - Cameéra chauffée a obturateur motorisé

1242

* Angle de vision (HxVxD)
103 x 71 x 134"

= |PXEK

» Dimensions (LxHxP)
123 x 86 x B0 mm

= Garantie : 3 ans + en option,
2 années de plus sur
enregistrement

oo 0, '}:'r:l] -'El'lil‘ Iﬂﬁ

qu . | P
ooD ""3"

Caractéristiques

» & LED mbrarcaiges pour une excellenie
WSk ML

& Dieslarcg d'aclaiags oe 5 midras

= Cibfurataur motonses

= Chaiiffages

® Aucky

& Capteur Jour / Muit

= \ision Kirir £ Mommale

= 1/3 poupe Sony GOD

= Siegtéama TV - PAL

® Lignes TV : 400

Alimantation
= Consammation | 7 W
* Courant ;0,4 4

MNormes et durabilité

= Rasistanca aux vbeations - 7 G

® Hésiatanca aux choos - 100G

= Termpératures da lonctionnement ;
A0 @+ TI0EG

= Mamuage CE

= Conformete EMOC G E

CAMERA GAMME “ELITE”

BE-820C - Mini-caméra (image mirair)
BE-822C - Mini-caméra (image normale)

1927
2151

« Angle de vision (HxVxD)
111 x B7 x 129*

= |PEB

* Dimensions (LxHxP)
47 x 40 x 50 mm

= Garantie: 3 ans

Caractéristiques

= 14 povcs Sony CED
» Symtema T | AL

® Lignes Ty : 350

Alimentation
= Consommation : 1,5 W
= Courant £ 0,1 A

Normes et durabilité

= Résistancs auk vibrations 1 1013

= Réqistance aux chocs - 100G

= Températurss da donctoroement
<30 | 7RG

= Marquage CE

= Confarmita EMC : E

= Eegms HALT
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Modeéle Code produit:
CAMERA GAMME “ELITE”
DMC-1025 - Mini-caméra numeérique (utilisation a I'intérieur) PAL 4910
DMC-1021 - Mini-caméra numeérique (utilisation a I'intérieur) NTSC 5163
Caractéristiques Alimentation
L] AI'IEIB de vision ﬂ'l-l'l‘lm = \ion Miroir £ Mormake « Comsammation 1,009
PAL: 69x54 x 90" + Compensation de rabreéclarage = Cowrant ; (007 A
NTSC : 76 x 55 x 98° + Balance automatique des blancs
+1/3 pouce Sany CCD MNormes et durabilité
= P30 « Systeme TV ; PAL ou MTSC « Résistanes ) vhralons : 108
imenzio = PAL Lignes TV - G50 = Résishance sux chocs ; 506
oL ne fxkixr] N-Tsclf;;nns T 400 = Tampératuras do tonclionnemaent |
43 x 45 x 37,5 mm -30 8 +60°C
= Garantie : 3 ans * Merquage CE

« Confarmila EMC L E

E = Contarmitg FOG

MD-50 - Mini-caméra sphérigue PAL

MD-51 - Mini-caméra sphérigue NTSC 5164
Caractéristiques Alimentation
o "‘"ﬂlﬂ de vision [H“v“m = Caméra ddme oriemtabde sur 150° » Cansommetion . 1,0W
PAL : 69 x 54 x 80" tans tous les s=ns = Courart : 007 A
NTSC : 76 x 55 x 88° * et USESENon e e O extinisure
. IPEE ® Vigioes Mirsir / Morrnaks MNormes et durabilité
= Compensation de ratréclarages * Resistance s vioratons | 100G
» Dimension [diamétre x H) = Baldnce automatique des blsncs ® Fisislancn S oS : 5 G
76 x 59.2 mm = 1/3 pruce Sy CCO = Temiparahess de forctionnameant :
» Systhma TV 1 PAL cu NESC -3 0 +60°C
= Garantle : 3 ans = PAL Lignes TV : 550 = harusge CF
= NTSC Ligres TV 400 = Contiormite EMC : E
E [J & Canlormild FOO

ACCESSOIRES EN OPTION

MD-505M-30 - pour montage a plat (profondeur 30 mmy}

MD-50AM-15 - Adaptateur pour surface inclinée (ajoute 157) 5004

MD-50AM-25 - Adaptateur pour surface inclinée (ajoute 257) 5005

Icones des caméras
LED LED infrarouges pour une excellents vision nocturne
‘0~ Capteur Jour / Nuit
) Audio
i Chauffage
H \. Vigion Miroir / Normale
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Modéle

Code produit:

VBV-700C - PAL

CAMERA GAMME “SELECT”

VBV-790C - Etanche IP69K, sans audio PAL

VBV-701C - NTSC

VBV-791C - Etanche IP69K, sans audio NTSC

= Angle de vision (HxVxD)
PAL: 8Bx68x115"
NTSC:B6 x T2 x 122°

= |PET

* Dimensions (LxHxP)
81 x 77 x 70 mm

= Garantie : 2 ans

Q00 sl _an)
e o) N

Caractéristiques
o & LED Raute pusssancd inbarous pour
une exceldants wison nocturms
= Dietance d'éclarage T métras
= Audio
» Capteur Jouwr / Nut
® Wisane Minder
= GO0 143 poucs Shamp
= Sysieme TV | PALNTSC
= PAL Ligres TV : B20
WTSE Lignes TV . 750

Alimentation
® Cansoermabias @ 5 W
= Couranl - D2 A

Normes et durabilité

» Fésstance mux vibrations | 10 G

& Fésstance mm Chocs $ 100G

= Ternpératures da fonslionnamant
-208 +T0°C

= Marquage CE

= Canformité EMG : E

® Easais HALT

CAMERA GAMME “SELECT”

VBY-710C - Caméra chauffée a obturateur motorisé 2808
Pour connexlon aux moniteurs Select VBY-TT0DM-S et VBV-750DM-5 5 broches
Neécessite un edble de coméra 5 broches de 10 m (VBV-L510) ou de 20 m
: Caractéristiques Alimentation
= Angle de vision (HxVxD) =12 LED infrarmuges pour une excellents = Consammation ; 4.6 W
90 x 70 x 110° Vision nocturne = Courant 0,38 A
s Digtance d'éclarage de 10 melres 2
* IPGOK » Clbauratecs malariss MNormes et durabilité
u Chaufl = Rédssistancs aux vibrations : 2.0 &
* E;ﬂﬂaﬁsh'?ﬁmlpl = Ao S = Temperaturss de fonchorremant
2ot i » Captewr Jaur { Mt -20 8 +70°0
= Garantie ; 2 ans ® Yision Mimie = Marquage CE

% & Q) iy N

» G003 pouce Sharp
= Biysiérne TV PAL
= |Lignes TV 420

= Conformita ENKZ ; E

VBV-300C - Caméra sphérique compacte (sur carrosserie) - Vision Miroir
VBV-320C - Caméra sphérigque compacte (sur carrosserie) - Vision Normale

CAMERA GAMME “SELECT”

4604
4613

= Angle de vision (HxVxD)
102 % 78 x 145

* Dimensions (LxHxP)
57 x 41 x 68 mm

* Garantie : 2 ans

QOO0 i, \
& 10 o))

Caractéristiques

= Réglage du pivatemeant : 35%haut) »
5'has) x 8" [gauche) x Bcmita)

» Hivglage che I rotalon -+ 180

= 5 LED infrarouges pour ung excelante
WIS AoCiLme

= [istance d'éolarage 3-6 méates

* Ackdio

= Caplir Jour /Nl

= Microphone intagrs

= G0 143 poucs Sham

= Syetermne T PAL

* Lignes TV : 420

S5M-3XX-25 - pour montage a plat (épaisseur 25 mm)

Alimentation
s Consormimation ;1,44
® Courant 012 A

Normes et durabilité
= Rgsestance & la comosion: Mome de
pukénsation saline 13009227
* Resstance aux vibratons | £ G
& Temperalumes de anctionnamanl
0 & + 707G
= hamuage CE
= Conformite BMG | E

ACCESSOIRES EN OPTION

2
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Modéle

Code produit:

CAMERA GAMME “SELECT”

VBV-485C - Caméra cylindrique

2199

» Angle de vision (HxVxD)
90 x69x 117"

= |P&ET

= Dimension {diamétre x
longuewur] 35 x 50 mm

= Garantie : 2 ans

Caractéristiques

= § LED pour une sxcalents vsion
ROCIE

« Distance o'dclarage 10 midnes

= o Mo

= CCO1/3 powss Sham

= Systéme T ; PAL

® Lignea TV = 420

Alimentation
= Conscemmation - 2,4 W
& Cojrsnd 0,2 A

Normes et durabilite

= Réssignce sun vibrations | 106G

= Tempérahee de fonctionnemsnt
A0 &E+THNG

® Margiage CE

SFLIR

SFLIR

CAMERA THERMIQUE

PF-30N-500 - PathFindIR Il avec détection automatique 30Hz
PF-075N-540 - PathFindIR Il avec détection automatique 7.5Hz

= 12Vde

* Angle de vision (HxV)
24 x 18°
= |PES (Caméra)

* Dimensions [LxHxP)
Caméra: 60 x 86 x 82 mm
ECU: 148 x 110 x 24 mm

= Garantie : 1 an

L1

Il

Contenu
= Camera, ECU, cabds de camem 8 ECU
gt céble d'almentation

Caractéristiques

= DCibpction al akesls auncrmatioue oo
pigtons &l des animsus

= |maga nette, méme dans 'obscurths
totEs

® Visom & Travers lumds, poussieses et
Grousllaedd |oger

= Hémeart chauffe sutomatiqus

= Parmet de vor plus loin que
I'éticuszameant des phares dea
vk vEnEnt en Send verse

= Distance de vison mullipiés pae 4 par
rappaort & 'image des phares du vahiouls

Image

= Microholaomatre 320 » 240 pixsds, nan
rafrold

® Clamme spactrale - &4 14 um

& Frquance d'image
¥.5030 Hz INTSE)

Alimentation
* Conscemimatson : 6 W

Normes et durabilite

= |PEG

= Termperatures da fanclicnnemeant
40 &+ 800

CAMERA THERMIQUE

PF-30N-520 - PathFindIR Il 30Hz 334-0052-00
PF-075N-560 - PathFindIR Il 7.5Hz 334-0056-00
Contenu Image
* 12VDC = Camera, ECU, cabde da camera a ECU = Microbokomstre 320 % 240 puesls, non
i de ke {H 'u'] at céhble d'almeantaton rafrotd
* Angle de vision (Hx . * CGanme spectrale - & & 14 um
24 x 18° Caracteristiques & Friaquence d'imaga
= |midga natls, mame dans 'obscurilé 7.5/30 Hz INTEE
méra totsle
= 1P68 (Ca ) » Wimor @ travers fumée. poussiens at Alimentation
Di 3 H broidllaed 1Bger » Conscmimation @ 6 W
.E Im%"m"s (xkxP) ® Nl chanié sulomaliue :
améra: 60 x 86 x 82 mm Mormes et durabilité

ECU: 148 x 110 x 24 mm
+« Garantie : 1 an

11b

|

= Parrrat i war plus loin qua
I'ebicieseemant des phamres des
vehlcules venant e 9ens mverse

# Distance ce vison mulipiés par 4 par
rappan a Vimacs dies phanes du whhicuke

= |PED
= Tamperatures de foncticnnement
-4008 + 800

ACCGESSOIRES EN OPTION

PFM-0001 PathFindIR |l support de fixation




Modéle

Code produit:

MONITEUR GAMME “EXTREME"

BE-970WFM - Moniteur LCD numérique étanche 7 pouces multi-images

3560

* 12-24Vdc
* IP6OK

* Dimensions (LxHxP)
184 x 124 x 48 mm

* Garantie : 3 ans

T,G'.'f
(41 €8¢ ) &
LU HEAE]

Autres options daffichags dimages

Caractéristiques

= 4 enfrées camén

= Compatible avec oeméra & obluratsur
matarisg

* Parnieal de Doulons d'doran tacte
ralm-gehin

= Commmandss vemouillables

= § déclenchaurs automatioues

» |mage nomake  mesir sslectionnable
chare g el

o Margudurs de ligne werticsse ol oe
cistance a ['éoran

= Audio

s Daclenchemeant en fonotion oe la
WilEsSE OUr Bctionne: i Systdme o 6
diisican of'doran

= Pare-solai

= Manu multilsngues

& Commmutation autometigue PAL ¢ NTSE

Qualité de I"'image

= Ratro-achkirage de ["&cran par LED
[ourée de wie 20 D00 heures)

» Ecran anil-refiet

® Hiscagtian | BO0 x 480

» Taux de contraste - 51
& Lirninosite - SO000aMM?
& Angles do vision @
Latéral 85 x Haut 50" » Bas 60

Alimentation
= Canscrrmatian : 25 W minl
® Cavrant © 2,16 A g

Normes et durabilité

= Botier en sluminum

® Fésatanes g vibratons 106

& il e o Sroacs ;- 100 05

= Tarnpératue de fornctionnarment |
-AL B +7E°C

» Marguage CE

& Confonmitd EMC : E

® 50 16750

= |50 20653 2006

= Eagaig HALT

MONITEUR GAMME “EXTREME”

BE-970WM - Moniteur LCD numérique étanche 7 pouces

3351

* 12-24Vde
* [PESK

= Dimensions (LxHxP)
194 x 124 x 48 mm

= Garantle : 3 ans

7,00
(2] 2 Q) &
) WIN

Caractéristiques

= 2 anireds camérna

» Compatible avec camam a chivataur
miatarise

# Parvedi o8 Boutons o ‘éoran 1acts
ratra-Gckirg

= Commmandss vemouillables

= 3 daclencheurs automatigues

* Imans nonmake i sélectonnanie
EANG 8 e

= Margqueurs da ligne verlicae el de
distance & I'écran

» Audio

* Pare-goled

® Wl mililergaues

= Comenutaton automatious PAL S NTSC

Qualité de I"image

» |EDY bckiighting
[Fstra-eclmrags de Pdoran par LED
[chords) e i 200 D00 haures)

= Ecran ari-rafiat

= Réscistian ; BR0 x 480

= Taux de contreate - 500:1
® Lurminasité @ S00cdim®
= Anfles da vigion ;
Latéral 85" x Haut 50° » Bas GO

Alimantation
& Cansoemation - 11 W
® Covrant : 0% A

Normes at durabilitd

* Boltier en sluminium

* Flésstarce gux vibratons : 20 G

* Risstance aux Ghocs ; 100G

= Tampératus de lonctionnament |
-0 B +T0°C

* Maruage CE

= Conformité EMG : E

=[50 16750

® |50 13766; 2006

= Esgais HALT
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Modéle

Code produit:

BE-B70LM - Moniteur LCD numérique 7 pouces

MONITEUR GAMME “ELITE”

2705

= 12-24Vdc

= Dimensions (LxHxP}
197 x 128 x 34 mm

= Garantie : 3 ans

7,07
(2)] 2 Q) B
75 VN

Caractéristiques

= 2 il Garmidns

= Commardes varrouilables

= 2 gdeclencheurs aufomatcues

= [mage nomale | mince eAlecionnakse
charrs ke e

= Marqueurs de fgne varicals ef de
distance & I'écran

= Marquewrs varticaws pour aligner les
crochets de remornpsaos ou les
MMACANISMas ﬂl:_! Iesse-Conheriurs

= Ao

= Para-sobsl

= \arigteur dindensss atomatoue

= henu multiangues

= Cammatation audomatcue PAL S NTSC

Qualité de I'image

= Biiri-fcaivage de 'doran pa LED
tdurds dawe 20 000 heures|

= Ecran anti-rafist

= Régolution - 800 x 480

= Taun dli coniraste | 500

= Luminositd - 400cd'ny?

= Angies o visson ¢
Letéral 710" « Hautt 50° x Bes 700

Alimentation

= Consarmmration @ 12 W
= Courant - 1A

Normes et durabilité

* Bassiancs aux wbeations : 25 G

* Rssistanin pux chocs - 51 G

= Ternpératurs de fonctionnament -
-0 8 «70°0

» hamuags CE

* Confarmtg EMG: E

MONITEUR GAMME “ELITE”

BE-865DDM - Moniteur LCD numérique double DIN 6,5 pouces 3935
Caractéristiques Qualité de I'image
= 12-24Vdc & 4 EnirBes CATERE * Hétro-pelairage de écan par LED

* Dimensions (LxHxP)
1688 x 116 x 142 mm

= Garantie : 3 ans

6,5"

il = ===

Buslres aptions o'alichage dimages

o Compsalicha s CiEmerd mglingtle /
a abburateur

= Panneau de boutons d'écran tactile
retro-Aoiaig

& Commandes werulkables

= 5 ddclencheuns sulomatiaques evad on
option. séection de 3 declenchaurs
pour mode & dew &crans

= mage normess  mimir sSlectionnanls
dans la menu

= hbarcueoirs oo ligne woerticohs ol de
distance a I'écran

* Audio

= Décenchament en foncton oe la
vibeses paonir Achonner I sysieme ou ls
diviszom o' Bran

= Parg-soled

= henu mufisnouss

= Entress/morias audonaden

& Commitation sutcratinus PaL / NTSE

el o i 20 000 bepuris)
» Eeyan ari-raflat
= Réscidion ; BOO x 480
= Taux e cantraste - 500;1
® | urrcsits | 000
= Angles da veskan
Latéral 70" ¥ Haut 50° x Bas 70"

Alimeantation

» Congommation - 15.4 W mind,
& Conurand 0 14 A i

HNormes et durabilité

» Héslstance s viomatons L6 G

* Temperature de lonchormement |
A A TG

= Marquage CE

= Conformits EMGC : E

» ST 1ETRD

lcénes des moniteurs

Mombre d'entrées camera

Nombre de déclencheurs automatiques

Audio

Commandes verrouillables

Margueurs de ligne verticale et de distance a |'écran

E B Image normale / miroir sélectionnable dans le menu




Modéle

Code produit:

MONITEUR GAMME “ELITE"

BE-B56GM - Moniteur LCD numérigue 5,6 pouces

3756

= 12-24Vdc

* Dimensions (LxHxP)
172 x 115 x 32 mm

= Garantie : 3 ans

W
56"
(2] ¢ Q)

S VIN

Caractéristiques

® 2 anias carmina

= 3 taclancheurs aufomaltagues

= |mage noomalg ! minor eslectionnakbss
dans & menmd

= Marqueurs de ligre warticale et de
clistane & Nécran

= Ao

* Pare-soisil

& Yariateur o inlensse atomatague

= Manu mullianguas

= Carmimeutation sutomatcue PAL FNTSG

Qualité de I'image

» Rédr-&clarage e U'écran par LED
ity présee e vl 1 K] Pt

= Edrar anl-redkol

= Fesolufion : 840 x 480

= Taw da confraste | G001
= Lumincaitd ; 360 cd/m®
® Ancias o8 vsion
Larléral 70 w Mol 507 x Bas 707
Alimentation
= Consommation | 11 W
® Courant : 0,9 A

Normes et durabilité

= Résistance aux vbrations : 10 G

= Resistance auy chocs - 50 3

= Termpdaaiung ok fonctionnament
408 -FOP0

= Manages CE

= Conformee EMC . E

® 50 13786 2008

® B0 1675

® Eosig HALT

MONITEUR GAMME “SELECT”

VBV-T104FM - Moniteur LCD numérique 10.4" multi-images 4474
Caractéristiques Qualitéd de image
= 12-24Vdc o & Enlfdes CRTERE » Fatro-aciairans oe I'Seran per LED
: & Cormsanchis varoullatlas (e Cho e 30 OO0 Ngsunges)
= DT e o XHCE] = § déclenchaurs-avtomatioumss avec &n = v antrefiet

267 x 183 x 30 mm
= Garantie : 2 ans

o
(s 8¢ ) B
A MIN

LU HES

Autres options G afichage dimages

option, sélection de 3 déclanchaurs
pour mocke 4 deix écrans

* éial e declenchement confouralbis

& g normmalks o rercir sélectionnoble
s [g menu

= Marmuewrs de distance & 'écran

= Haid-parfeur tégre

® Pare-aoigl

= Comirnutation autamalicee PAL ¢ NTSC

= Rasohdicn (1024 x 1068
= Taux che oontraste @ 50001
= Liiminosité ; 400edm?
& Anghas o vision |
Ladaral 707 » Hat 607« Bas 60°

Alimentation
= Consarmmation 31 W
= Courant - 2.8 A

Mormes et durabilité

& Fisistance oux wheadiong : 4 G

= Résistanca aux chocs 50 G

= Températuz de fonctionnament |
-0 & +T0MG

& Mainusage CE

& Canlormitd EMG : E

& Easmn HALT
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Modéle

Code produit:

MONITEUR GAMME “SELECT”

VBV-TTOFM - Moniteur LCD numérique 7 pouces multi-images 4982
Caractéristiques Alimentation
= 12-24Vde = 4 enirées camém = Congoenmaticn : 57 W
= § déckencheurs automatigues avec en = Courant - 22 A
T O ke ot sélection de 3 ciclenchmes FE
182 x 122 x 27 mm i ks A chis dorans Normes et dl.lr:tllilll_tﬂ s
2 " = |mage nomak . mirir sékectionnable = Ressstancs au vibratons |
» Garentia 1 2 ans dars la menu = Fgsatance sux cnocs : 50 G
o » hsroueis de clstance & I'Scran » Temperatune de fonchionnemsnt |
4-7"}" * Audic <308 +T0C

(41 98¢ Q) B
A VN
=== I=1

Autres options o' aflichage d'images

= Para-solal
= haru multhlangues
» Cosmmutation autamatioue PAL / NTSE

Dualité de Iimage

= Rilno-acidrage da acran par LED
[ourée de vie 20 000 heuras)

= Ecran aniti-refiat

» Féncidion  BOO « 480

# Taux de confraste : 5001

o | prrincdibé ;400 colind

= Angles di weEion |
Latéral 70" x Haut 50° x Bas. 70°

® Mamquage CE
= Conformite EMC 1 E

VBV-770M -

Moniteur LCD numérique 7 pouces

VBV-770M-S - Moniteur LCD numérique 7 pouces

Comprend urng enirde § broches pour la connescn 8 VBV 7102 Carnéra 8 obturalsur

MONITEUR GAMME “SELECT”

4288
4897

* 12-24Vde

s Dimensions (LxHxP)
196 x 118 x 26 mm

& GQarantie : 2 ans

Caractéristiques

® 3 enirdes R

= 3 dichshehours automatiiues aved &
option, sakection da 3 declenchers
paur mods 8 deuy SoreEns

® |mags nomake el sélectionnable
ians g e

& Comnimandes worroulliables

= Marqueurs de destance & ['acran

= Audio

® Pree-apied

® nrater o Imteretd automsioes

= higrws mullilangues

= Commmutation automatioue PAL / NTSC

Qualité de "image

* Riéto-Aotairage de 'ecran par LED
(chardse: O i 20 DO Fheires)

= Ecran arti-rafiat

= Résoistion : BOO x 480

s Taux de confraste @ 5001

= Luminosita ; 400 od/md
= Angles de vigion !
Latérad 0 % Haut 50° x Bas r0*

Alimentation

= Cansommaton - 18 'W
= Courant ; 1.5°A

Mormes et durabilité

* Ribsstanc aux vibralbons | 2 G

= Fdsstances ud choos 1003

= Tamparature de fonctionnement |
~30& +T0MC

= Marquage CE

= Canformitds EWG ; E

» Eacaig HALT

Q¢
=)
VN

lcones des moaniteurs

Mombre d'entrées cameéra

Mombre de déclencheurs automatiques

Audio

Commandes verrouillables

Marqueurs de ligne verticale et de distance a |'écran

Image normale / miroir sélectionnable dans le menu




Modeéle Code produit:
MONITEUR GAMME “SELECT”

VBV-750M -  Moniteur LCD numérique 5 pouces 4287
VBV-750M-5 - Moniteur LCD numérique 5 pouces 4710
Comprend uns entrée 5 broches powr b3 connedon A VBAV-T100 Camerna a abturateur

Caractéristiques = Tann o contraste ; GO0
= 12-24Vde & 1 pnledes CAMmGs = Lurninosits | 350coim?
® 3 OIS AUSOMBNLIES Ve an * Angles de vision
* Dimensions (LxHxP) aption, sélecion de 3 dédenchours Lateral 70"« Haut 50° % Bas 700
149,5 x 99 x 22 mm pour moda a deux écrans Alimentation
i ® Image normale ¢ minor efectionnate
* Garantie : 2 ans da:!;EMJ ) = Consommation ; 11.5'W
= Warguours de distance i Féoman * Courant : 0.95 A
" - i
5,0 $ ﬁdn:;mrﬁas vermuilablas Nor et durabilité
» Pane sokall * Risistanca aux vibeations 4. G
all 3% i ﬂ = iarlatesr  infensas AdcTIAbUe = Reslstance aux chocs - 100 G
[i[] 3-&3:-5 Ej}}) i « Manu mulbiangues . Tm$? e fancticnnement :

= Commadation adomatoue PAL £ NTSG

- =y * Marguags CE
r "HI Iﬂ IEI Qualité de Fimage » Confarmite EMC - E

» Agtro-geinrans da [ecan par LED =Essas HALT
iy de e 20 000 hiwms)

= Ecran anh-redied

= Réaolution @ 800 x 480

MONITEUR GAMME “ESSENTIAL”

VBV-243M - Moniteur numérique rétroviseur 4,3 pouces 4070
Caractéristiques Alimentation
= 12Vdec ® M & 1'BomEn * Cansarmmatian ; 4,95 W
* Ecran LCD * Coyrant ; 450 ma,
* Dimensions (LxHxF) = 1 dclerchamant autormalicue
259 x 88 x 22 mm = Systierme TV ; PAL / NTES Mormes et durabilité
- bl = - * Resistanos aux vibrations | B G
* Qualité de I'image * Températune o8 fonctinnnemeant |
® Hésaldion | 480 72 =20 TG
43" * Ratio cha consrasts | 5001 = Marquage CE
= Lumimosita - 200 odim?
P = Angle de vigon:
(1] {i} At 50° x Haut 507 x Bas 55
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Code produit:

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME ELITE

BE-870L-000 - Systéme & une caméra et un moniteur pour camion porteur

= BE-8T0OLM - Moniteur numeérigque 7
pouces

+* BE-B800C - Caméras chauffées
= BE-L120 - Cable 20 m

CEL—

3231

Se reporter & la descrpticn
cefallie ches CoMpsas
e pus dinfdrrmations

= Garantie du systéme :
dans

BE-870L-100 - Systéme & une caméra et un moniteur pour camion porteur

* BE-8TOLM - Moniteur numérigue 7
poluces

+* BE-810C - Caméra chauffée 3 obturateur
maotorise

# BE-L120 - Céble 20 m

mE=e

4032

Se reporier & 1a descrphon
cefailde ces composanis
o plus dinfommations

= Qarantle du systéme :
Jans

BE-856G-000 - Systéme a une caméra et un moniteur pour camion porteur

« BE-856GM - Moniteur numérigue 5,6
pouces

= BE-BOOC - Caméras chauffées
« BE-L120 - Céble 20 m

-!ﬂ

4012

Sg reporter a |a descrption
hitallee des CompoEants
o s d'infarmatikans

= Garantie du systéme ;
dans

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME SELECT

VBV-770-300 - Systéme & une cameéra sur carrosserie et un moniteur

pour camion porteur

= YBY-TTOM - Moniteur numérigue 7 pouces
= VBV-300C - Caméra sur carrosserie
* VBV-L420 - Cible 20 m

4777

Sa-reporier a le descnption
détalléa des compnsants
ponr plug dinformations

= Garantie du systéme ;
2 ans

VBV-770-000 - Systéme a une caméra et un moniteur pour camion porteur

* VBV-770M - Moniteur numérique 7 pouces
+* VBV-TOOC - Caméra
= VBY-L420 - Cable 20 m

e

4692

Sa reporter & la description
fétadlée des compnaants
pour plus dlinfomatins

= Garantie du systeme :
2 ana

VBV-770-100 - Systéme a une caméra et un moniteur pour camion porteur

= YBY-TT0M-5 - Moniteur numeériqua 7
pouces

* VBV-T10C - Caméra a obturateur
* VBV-L520 - Cable 20 m

24

48695

Sa repodiel & 8 descdption
dhitadles des compnsants
pour plus dinforrmations

= Garantle du systeme :
2 ans




Code produit:

Modeéle

VBVY-750-300 - Systéme a une caméra sur carrosserie et un moniteur

pour camion porteur

« VBV-TSOM - Moniteur numérique 5 pouces
« VEV-300C - Caméra sur canrosserie
« VBV-L420 - Cable 20 m

4776
[R46

Sg reporter & s descrption
defallée ces COMpOGANtS
pror plus d'inhoermations

= Garantie du systeme :
2ans

+ VBV-TS0M - Moniteur numérigue 5 pouces
* VEV-TOOC - Caméra
+ VBV-L420 - Cable 20 m

e

VBV-750-000 - Systéme 4 une caméra et un moniteur pour camion porteur

4705

S apoalar & la desorplion
detalléa das composants
pour plus d'informations

» Garantie du systbme :
2ans

VBV-750-100 - Systéme a une caméra pour camion porteur

* VB\*—?HJM-S Moniteur numérigue 5

= VBV-T10C - Caméra & obturateur
« VBV-L420 - Cible 20 m

4708

Sa reporter a la description
detallés des composants
pour plus d'informations

* Garantio du systéme :
2ans

« VBV-650AM - Moniteur
numeérique 5 pouces

= VBV-G20C - Caméra
+« VBY-L420 - Cable 20 m
* Garantie : 1 an

(1]]

Moniteur
® 12-24Vdo
= 1 gniree Camara

o
‘5.9

= Dimemaions LxH=F|
148 110 % 3,2 mm

SYSTEME DE CAMERA-MONITEUR GAMME ESSENTIAL

VBV-650-000 - Systéme & une caméra et un moniteur pour camion porteur

4765

Caméra

* Anghis ok vision
[H=\xF)
T8 x 55 o 0

® |PET

s Dimensions (kP
B4,50 B3 w0 55 mm

25
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Modeéle Code produit:

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME SELECT

VBV-770-310 - Systéme a une caméra sur carrosserie et un moniteur 4781
pour camionnette

* VBV-TTOM - Moniteur numérique 7 pouces S raporier 4 1 desoipliorn
datallés des composants powr
+ WBV-300C - Caméra sur carrosseria plus d'informatices
* VBV-L410 - Cable 10 m « Garsntie du syshéme :
2 ans

VBV-750-310 - Systéme a une caméra sur carrosserie et un moniteur 4780
pour camionnette

* VBV-TS0M - Moniteur numeérique 5 pouces Sereporer & la descrintion
falies Ces COmposants poul

= VBV-300C - Caméra sur carrosserie s o Infarmations

* VBV-L410 - Cable 10 m = Giarantie du systéme :
2ans

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME ELITE

BE-870L-001 - Systéme a une caméra et un moniteur pour camion 3232
semi-remorque

* BE-BTOLM - Moniteur numérique 2705 = SC-7 - Cordon spiralé avec 1829
T pouces socles T broches [brochage spécial)

» BE-B00C - Caméras chauffées 1623  » BE-X020 - Cable de 20 m pour 1143
s BE-L110 - Cable de 10 m pour D@03 PoslioigUe

cabirne » SP-TB - Socle 7 broches pour 1828

* SP-TA - Socle 7 broches pour cabine 1827 remorgue avec cable-connecteur de
avec cable-connecteur de caméra caméra (brochage spécial)
(brochage spécial)

e reporter 8 48 description detalés des composants pour plus d'informataons

-_——— » Garantie du systéme : 3 ans

BE-870L-101 - Systéme & une caméra & obturateur et un moniteur pour 4016
camion semi-remorgue

= BE-BTOLM - Moniteur numérigque 2705 = SC-T - Cordon spiralé avec 1829

7 pouces

» BE-B10C - Caméra chauffée a 1242
obturateur motorisd

* BE-L110 - Cable de 10 m pour 0803
cabine

= SP-TA - Socle T broches pour cabine 1827
avec cible-connecteur de caméra
(brochage spécial)

socles 7 broches (brochage spécial)

= BE-X020 - Cable de 20 m pour 1143
remorgue
= 5P-TB - Socle 7 broches pour 1828

remorgue avec cible-connecteur de
caméra [brochage spécial}

S reporter a fa description datailée des composants powr plus d'informatons

= Garantie du systéme : 3 ans.




Modeéle

Code produit:

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME SELECT

VBV-770-001DW - Systéme sans fil 8 une caméra et un moniteur pour 4843
camion semi-remorgue
* VBV-TTOM - Moniteur numeérigue 7 pouces 4288
+ VBV-T0OOC - Caméra 1379
* VBV-L420 - Cible 20 m 1380
* DW-1000-TX - Emetteur numérique sans fil 4043
+ DW-1000-RX - Récapteur numérigue sans (il 4044
* AC-006 - Adaptateur de caméra 1883
= AC-007 - Adaptateur de moniteur 1284
Se reparter & la deschption detallée des composants pour plus 4 rformatons
* Garantie du systéme : 3 ans
VBV-770-001 - Systéme & une caméra et un moniteur pour camion 4767

semi-remorgue

= VBV-7TTOM - Moniteur numeérique 4288

T pouces
= VBY-TOOC - Cameéra 1379
= BE-L110 - Céble de 10 m pour 0803
cabine

= VSP-4TA - Socle 7 broches pour 1847
cabine avec cable-connecteur de
cameéra

= Garantio du systéme : 3 ans

+ SC-07-245 - Cordon spiralé avec 1227
socles 7 broches type 245

= VBV-L420 - Cable de 20 m pour
PEMOrgLe 1380

= YSP-478 - Socle 7 broches pour 1846
remorgue avec cible-connecteur
de caméra

Se reporter 4 B descripdion ditailiés des compesants pewr plus d'informations

VBV-770-101 - Systéme a une caméra a obturateur et un moniteur pour 4772

camion semi-remorgque
* VBV-7TTOMS - Maniteur 4897
numeérique 7 pouces
= VBV-T10C - Caméra a obturateur 1379

= VBY-L510 - Cable de 10 m pour 3663
cabine

» VBV-L520 - Cable de 20 m pour 3664
remorgue

+* VSP-5TA Socle T broches pour 3860
cabine avec cable-connecteur de
caméra

* VSP-578 Socle T broches pour 3870
remorgue avec cable-connecteur
de caméra

= SC-07-245 - Cordon spiralé 1227
avec socles 7 broches

= eporter & la description détallée des composants pour plus d'informatons

= Garantie du systéme : 3 ans

SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR GAMME SELECT

VBV-770-004 - Systéme a deux caméras et un moniteur pour camion-remorgue 4774

* VBV-T70M - Moniteur 4288
numerigue 7 pouces
» 2 x VBV-T00C - caméras 1379

= VBV-L420 - Cable de 20 m pour 1380
tracteur

» VBV-L405 - Cable de 5 m pour 1499
camera de tracteur

= YCE-020 - Sélecteur deux canaux 1844
Pour camera

* 1 x VSP-4TA - Socle T broches 1847
pour connecteur cible et caméra,
partie arriére de tracteur

* BC-07-245 - Cordon spiralé 1227
avec socles T broches

« VBV-L420 - Cable de 20 m pour 1380
Mo ue

* WSP-47B - Socle 7 broches 1846
pour connecteur cable et caméra,
partie avant de remorgque

e raportar ol description datailks des compesants pour plus dinfommatsons

= Garantie du systéme : 3 ans
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Modéle

Code produit:

SYSTEME DE RACCORDEMENT SANS FIL (WI-FI) POUR CAMERA

ET MONITEUR

DW-1000-TX - Emetteur numérique sans fil
DW-1000-RX - Récepteur numeérigue sans fil

4043
4044

) Caractéristiques
* Technologie numérique  Tornps e ansmisson ;
200 milisecondes
*12/24V ce = Asmplace |2 kit de corden eprala
+ 1 entrée cameéra ® |rstedaton prend moins de temps
& Apairage aubommatics ors e
» [PEIK [dmettour) changamant oo reenceue
« Oi ions (LxHxP) = Compatbie aveo |es systemes da

camera-maniteur de Brigadse

* S connecte autnmaticusment 8vec s
[rEasace 08 & marhe fribie

= PALMTSE

= Connaxion sScurisss (aparmgs
automaticus)

» Fréquence d2 18 ason ;2.4 0Hz

113 x 114 = 30 mm
* Garantie: 2 ans

Ermatiaur

Rézaptaur

Alimentation
& Courant mgsimurm &)

Emattsur : 085 Récsptar - 017
= Consammation:

T QW R 22w

Normes et durabilite

= Termperaturs de fonctionnament
A0 E 4700

= Resigtanos aux vibrations . 6 G

& Figzistanos aux chocs | 200G

= Rarguage CE

= Conformité EMC ;E

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE ELITE

SK-31E - Kit de raccordement pour camion semi-remorque - brochage spécial 1830
avac 5R-31E-T - Sat pour remonques asulement
- . *BE-L110- Cable de 10m pour cabine 0s03  SK-31E-T-Setpour = 1836
! ; » SP-TA - Socle 7 broches pour cabine 1827 PRI AnC SERT0me.
—— - avec cible-connecteur de caméra Ao =
— {brochage spécial) BE ){Drg; Rallonge de 20 m pour 1143
- * SC-7 - Cordon spiralé avec 1829
a0 539)(§3)  socles 7 broches « SP-78 - Socle 7 broches pour 1828
D) Na s Qa0 {brochage spécial) remorgue avec cible-connectaur
a0 L RS de caméra (brochage spécial)

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE ELITE

SK-30E - Kit de raccordement pour camion semi-remorque 1144
aves BR-30E-T - Bat pour mmorques saulemeant
SK-30E-T - Set pour 1885
= BE-L110 - Cab 1 0BO3
mmﬂ TR remorgues seulement
= SP-07C - Socle 7 broches pour 1140
= BE-X020 - Rallonge de 20 m 1143
| | :;E-:::mn cable-connecteur de pour R
a o - » SP-07T - Socle 7 broches pour 1142
o * SC-07-Gordon spiralé svec socles 1048 " L S
de caméra

L=alery SR-0T0 SP-07T

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE ELITE

SP-158-01

SP-154- HG-15-I

28

SK-15-01 - Kit de raccordement a 3 caméras pour camion semi-remorque 3427
* 5P-15A-01 - Socle 15 broches 3423 = S5P-15B-01 - Socle 15 broches 3422
pour cabine avec 3 pour remorgue avec 3
cables-connecteurs de caméra cables-connecteurs de caméra

= SC-15-01 - Cordon spiralé isolé 3268
avec socles 15 broches




Modeéle Code produit:

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE ELITE

SK-15-04 - Kit de raccordement pour camion semi-remorque 3997
Systéme de détection 4 une caméra et un avertisseur sonore

* SP-15A-04 - Socle 15 broches 3855 = SP-158-04 - Socle 15 broches 3956
pour cabine avec cable-connacteur de pour remorque avec cable-connecteur
caméra + fils dénudés el connexion de caméra + {ils dénudés et connexion
raccordement d'afficheur/avertisseur racocordement d'afficheur/avertisseur
sonore pour systéme a ultrasons sonore pour systéme a ulirasons

& e * 5C-15-01 - Cordon spiralé isolé 3268
SR @ ey avec socies 15 broches

S-15--H

GAMME "ELITE" - KIT DE RACCORDEMENT CAMION/
CAMION-REMORQUE

SK-50E - Cable pour deux caméras avec kit de brochage spécial pour 1570
camion-remorque

avec SK-B0E-A Kit tracteur eaulgment el SK-31E-T Sat pour remoroues sauksment

SK-50E-A - Kit tracteur 1879 SK-31E-T - Set pour 1886
seulement remorques seulement
= BE-L115 - Cable de 15 m pour 0aoz + BE-X020 - Rallonge de 20 m pour 1143
e tracteur caméra de remorgue
= BE-X005 - Rallonge de 5 m pour 20989 * SP-7B - Socle 7 broches pour 1828
_ caméra de tracteur connecteur cable el caméra dans
000 oo = CS-020 - Sélecteur deux canaux 1571 cabine (brochage spécial)
259 WS Qat Pour cameéra
BRTA ST SP.TRE = SP-TA - Socle 7 braches pour 1827
remorgue avec cible-connecteur
de caméra [brochage spécial) 1827

= SC-T - Cordon spiralé avec socles 1829
T broches (brochage spécial

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE SELECT

VSK-31E - Kit de raccordement pour camion semi-remorgue - brochage spécial 2539

gy VER-JNE-T - Sel pour remorguas sedamenl

» VBV-L410 - Cable de 10 m pour 1386  YSK-31E-T - Set pour 2543
cablne remorques seulement

= Se-7 -Sanis 7 Bradfes pole 1827 . yBV-L420 - Cable de 20 m pour 1380
cabine avec cible-connecteur de ramornue '
caméra (brochage spécial) ]

* AC-014 - Cable adaptateur Shak: |7 nSile Aapichoue A9

* SP-TB - Socle 7 broches pour 1828

* SC-T - Cordon spiralé avec 1829 remorgue avec cable-connecteur

soclas 7 broches (brochage spécial) de caméra (brochage spécial)

i 29
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Modeéle Code produit:

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE SELECT
VSK-30E - Kit de raccordement pour camion semi-remorque 2538

avec BH-30E-T - Sat pour remomues ssudemsnt

VSK-30E-T - Setpour 2542

* VBV-L410 - Cable de 10 m pour 1386
remorques seulement

cabine
= VSP-47A - Socle 7 broches pour 1847
VBV-L420 - Cable de 20 1380
cabine avec cible-connecteur de caméra * remorque ¢ M pour
DO @ (SO0 S Caronenrak Ty o7 s 1
PR o ches type remorgue avec cable-connectaur
de caméra

VEP-47A ViEP-a7E BC-07-245

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE SELECT

VSK-305E - Kit de raccordement pour camion semi-remorque - 3871
cameéra a obturateur motorisé

= VBV-L510 - Cable de 10 m pour 3663 * VSP-5TB Socle 7 broches pour 3870
cahine remorgue avec cable-connecteur

A
-~ « VBV-L520 - Cable de 20m pour 3664 ¢ caméra
& remorgque * 5C-07-245 - Cordon spiralé avec 1227
-_ « VSP-57A Socia 7 broches pour aggp  20cies 7 broches typa 245
e cabine avec cible-connecteur de
) camera
YER-5TA S5-0v-245

KIT DE RACCORDEMENT TRACTEUR/REMORQUE SELECT

SK-15-05 - Kit de raccordement a 3 caméras Backeye®360 pour camion 5066
semi-remorque
» SP-15A-05 - Socle 15 broches 5066  * SC-15-01 Cordon spiralé isolé 3268

pour cabine avec cables-connecteurs plus avec socles 15 broches

' 4 3x connexions pour Backeye®360 Select
ot = SP-156B-05 Socle 15 broches pour 5065
remorque avec cables-connecteurs plus

3x connexions pour Backeye“360 Sefect

SE-164-05 SC-18-H

GAMME "SELECT" - KIT DE RACCORDEMENT

CAMION/CAMION-REMORQUE
VSK-50E - Kit de cables pour deux caméras pour camion-remorgque 2540

awes VER-H0E-A Kil racteur seulemant ek VBR-30E-T St pour remongues saukemant

VSK-50E-A - Kit tracteur 2541 VSK-30E-T - Set pour 2542
seulement remorques seulement
* VBV-L420 - Cable de 20 m 1380 = VBV-L420 - Cable de 20 m 1380
= VBV-L405 - Cable de 5 m pour 1499 = VSP-47B - Socle T broches 18485
caméra de tracteur pour connecteur cible et caméra,

« VCS-020 - Sélecteur deux canaux 1844 partie avant de remormue

pour camera

* 1 x VEP-ATA - Socle 7 broches 1847
pour connecteur cible et caméra,

: - " partie arriére de tracteur
e + SC-07-245 - Cordon spiralé 1227
avec socles 7 broches

VER-4TA VEP-4TE SCOr-245




Modéle

Code produit:

GAMME "SELECT" - KIT DE RACCORDEMENT

CAMION/CAMION-REMORQUE

VSK-505E - Kit de cables pour deux caméras pour camion-remorgue 4005
* VBV-L420 - Cable de 20 m pour 1380 = VSP-57A Socle 7 broches pour 3869
tracteur connecteur cable et caméra dans
« VBV-L520 - Géble de 5 m pour age4  cabine
; b caméra de tracteur * YEP-57B Socle 7 broches pour 3870
 VBV-L505 - 5m camera cable for cab 4001 ~ 'Smoraue avec cible-connecteur
! » & caméra
® :E&'E"ms:'m deuxcangux  18M oo ous Dodonspiralfaves 1237
—t 0 socles 7 broches
= @ * 2 x AC-035 - Adaptateur de caméra 3702
= obturateur motorisé 5 broches a 4 broches
VEP-STA BC-07-245
CABLES POUR CAMERA ELITE
BE-L130 - Cable de 30 métres 0800
BE-L120 - Cable de 20 métres 0801
_ BE-L115 - Cable de 15 métres 0802
- BE-L112 - Cable de 12 métres 3008
@ BE-L110- Céble de 10 métres 0803
= BE-L108 - Cable de 8 métres 3007
BE-L105 - Cable de 5 métres 0804
BE-L101 - Cable de 1 métres 5042
BE-L1003 - Cable de 0,3 métres 2797

RALLONGES POUR CAMERA ELITE

BE-X025 -
BE-X020 -
BE-X015 -
BE-X010 -
BE-X005 -
BE-X003 -

Rallonge de 25 métres
Rallonge de 20 métres
Rallonge de 15 métres
Rallonge de 10 métres
Rallonge de 5 métres
Rallonge de 3 métres

CABLES POUR CAMERA SELECT

VBV-L430
VBV-L425
VBV-L420
VBV-L415
VBV-L412
VBV-L410
VBV-L407
VBV-L406
VBV-L405
VBV-L403

- Cable de 30 métres
- Cable de 25 métres
- Cable de 20 métres
- Cable de 15 métres
- Cable de 12 métres
- Cable de 10 métres
- Cable de 7 metres
- Cable de 6 metres
- Cable de 5 métres
- Cable de 3 métres

VBV-L4025 - Cable de 2.5 métres

VBV-L520 - Cable de 20 métres 5 broches (caméra a obturateur)
VBV-L510 - Cable de 10 métres 5 broches (caméra a obturateur)
VBV-L505 - Cable 5 métres 5 broches pour caméra a obturateur

2108
3513
1380
3150
3106
1386
3151
3152
1499
4977
1554
3664
3663
4001
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Modeéle

Code produit:

e ©

‘ J AC-014 - Raccordement entre caméra de gamme Elite et cable de

g gamme Select

\ ’ AG-014(5M) - Raccordement entre caméra de gamme Elite et cable
de gamme Select, 5 m de long

@ @ AC-016 -

@ .@ AC-019 -

\( o @) "o

{_ AC-021

Q@@@@ZZZZ
Yy o €

. AC-041 - Raccordement entre caméra Elite et sortie amp 7 broches

AC-042 - Raccordement entre caméra Select et sortie amp 7 broches

DS
0’3" o

I
\f o

. . AC-045 - Raccordement entre cameéra Select et Molex M12 (Fendt)

. AC-056 -

AC-007 -

AC-062 -

Raccordement entre caméra gamme Select et cable
gamme Elite/Extreme

Raccordement entre moniteur gamme Select et cable
gamme Elite/Extreme

Raccordement entre AV et entrée de caméra de
moniteur Elite

Raccordement entre caméra Elite et phono méle
(vidéo uniquement)

Raccordement entre moniteur gamme Elite/Extreme et
cible gamme Select

- Raccordement FLIR PathFindIR caméra et cable gamme

Elite/Extreme

Raccordement entre phono et moniteur Select

Adaptateur de caméra a obturateur motorisé Select 5
broches a 4 broches

Raccordement entre caméra Elite et Molex M12 (Fendt)

Raccordement entre caméra Select et moniteur Orlaco

Raccordement entre caméra Elite et moniteur Orlaco

AC-063 - Raccordements a vis entre caméra BE et moniteur Orlaco

CABLES-ADAPTATEURS POUR CAMERA-MONITEUR

Wy 00

1983

1984

2094

5040

2150

2580

2704

3183

3702

4245

4246

4279

4280

4401

4691

4925




Modeéle Code produit:

AC-065 - Raccordement entre caméra FLIR PathFindIR (BNC) et 4963
entrée RCA

AC-066 - Raccordement entre caméra Orlaco et moniteur Elite 5027

(- || AC-067 - Raccordement entre caméra Orlaco et moniteur Select 5028

AC-24-12(001) - Convertisseur en ligne 24/12 V - Connecteur entre caméra Select 4235

a produits Elite

AC-24-12(002) - Convertisseur en ligne 24/12 V - de caméra Elite vers moniteur 4266
Daimler

AC-24-12(004) - Convertisseur en ligne 24/12 V - de caméra Select vers 4281
MAN MMT HSD

AC-24-12(006) - Régulateur en ligne - de caméra Select 4 Volvo FH(4) & FM({4) 4719

AC-24-12(007) - Convertisseur en ligne 24/12 V - de caméra Select vers Iveco 4762
systéme de connexion

AC-24-12(008) - Convertisseur en ligne 24/12 V - de caméra Select vers 4263
Mercedes sprinter

AC-24-12(009) - Convertisseur en ligne 24/12 V - de caméra Elite vers moniteur
Mekra 507405 4926

CABLES-ADAPTATEURS POUR CAMERA-MONITEUR OEM

Une autre gamme de cibles-adaptateurs OEM est prévue pour raccorder les caméras
Brigade a des moniteurs de monte d'origine - Nous contacter pour plus d'informations.

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR

LS-60-A - Module contacteur a basse vitesse (normalement fermeé) 4851
Caractéristigues ® Courant normrsEl iin.ma. oe sorlio de
* 12-24Vde & Mometement fenme - dispositit de cormmutatiaon : 1,2 4

BRCUNTES S0LS 18nSon per mesul. se met .
* Déclenchement automatique hors tansian A ikesee désknde MNormes et durabilité

:.I“ilspuuiﬂf da sécurité 4 la = 10 réglages e seuil oo vitasse : E:ﬁﬂu:gz glm :ﬂﬂmgﬂ é{l =
se désignée = Taills b sistanea aux ch 3
& Do L . F:::IEE:EETE;IH &t & configurer = Termpératurs de fanctoonemant
81 ;ﬁ :’M { ) * PrOleCHne COnte 1 Cour-Creyits Sur <0 & +85°C
XX Trem ke enfrdes des caméras " hhrquagp cE s
» Qarantie : 2 ans = Frotaction contrs les iversions de » Gorfortits EMGC - E

olaria
- u:n:nrnpmlnle avec les prodiits Brigade Mote: Un relais est ndoassaire en cas
caraccarchamsnt & un dispositit da
Alimentation plusd'12 4
* Consarmenation : 21.8'W
= Courant - 1,8 & meax|

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR
SC-1000-ECU - Module de caméra a obturateur motorisé 3666

= Permet & une camera & obturateur BE-810C de = Connexion & un moniteur de la gamme Selact
fonctionner avec un moniteur de la gamme Elite ou Essential par cable adaptateur AC-007
{en utilizant les cibles de la gamime Elite). + Marquage CE

* Conformité EMC : E
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Modéle

Code produit:

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR

d'arigne
* 3 dadiencheurs par camens
= Camira avec capol mobiles eompstible
= Systame TV PaL / NTSC

= Dimensions (LxHxP)
147 x 37 x 78 mm

& Garantle : 2 ans = [mags nomaks ¢ miroir sekectionnable
manuetlement - Chosisess entre was
Erplil::l B noernEs S e ResizEontale & vue
d'aflichage POFTTIEk o e Worliodes
Ui Daux dimages = Protection conire lae court-ciouits sur

les emirées des camenas
= Protection condre les inversions da
A

55-002 - Diviseur d'écran
Caractéristiques = Compatibée avec tous |es systemeas de
* 12-24Vdc = Prossifile o Hvser 'ecran des camgsa-maniteur Brigade tdaptateurs
Vi ¥ i WHIASEANTS I sann Elite)
» 2 antrées caméra manitsure n°syant pas cetls fonction f [ I

Alimentation
= Consommaton : 8.4 W
o Ciouranl - 0.7 A

Normes et durabilité

= Résistance aux vibrations | 106

® Résaiance s choca ; 506G

» Ternpératee de fonctionnement |
-4} i +B5°0

= Marquage CE

= Canformite EMC : EE

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR

EDM-50 - Module multi-caméras et diviseur d’écran 2152
Caractéristiques Alimentation
= 12-24Vde # Endrée AV pour accepter VD, GPS ou ® Conscenmation elecirioues | 20 W
s AUl Bocessines

i éra = § déciencheurs manueis ou Normes et durabilite
* Dimensions (LxHxP) automatinues sur chague camem * Réastance mux vibrations : 5 &

154 % 28 x 105mm » Commmutateus bmaoe ol nonmale sue = Tarnperatuse de fenatimnerment |

ahatue cumnéns =258 +TIFC

= Garantie : 2 ans * Sifaction de la carmdsa audio = Marquisge CE

= Fonotion scan automatious

= Compatible avec tous lea sygtémes de
caméra-moditeur Brigade (adantateurs
NCessEras pour I garmime Selsct)

= Commpalibe aves camér & cbilurateur
matorise

» Compatible avec cemera inclineble

* Marcpeies de detance 4 'écran

RS == =1

Line Deux Trols Cluﬂr&h\ngc

Autras options irnagye
d'affichage d'imagss

= Canformité EMG : E

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR

C5-020 - Sélecteur deux canaux pour caméra (gamme Elite)

1571

= Parmet de raccorder une deuxiame caméra
Elite & un moniteur Elite

* Vue de la deuxidme caméra sélectionnée par fil
de déclenchement

* Vue plein écran uniquement

ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE CAMERA-MONITEUR
VCS-020 - Sélecteur deux canaux pour caméra (gamme Select) 1844

* Permet de raccorder une deuxiéme caméra

= Yue de la deuxiéme caméra sélectionnée par fil

P Select a un moniteur Select de déclenchement du trigger
@ * Vue plein écran uniguement
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